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1. [bookmark: _Toc91076446][bookmark: _Toc21843]数据规则
1.1 [bookmark: _Toc91076447][bookmark: _Toc23854]协议规则
	使用场景
	中石化销售公司新能源系统当车辆充电完成后，充电系统向道闸平台发送该车辆的充电信息，orderNo为唯一，如果系统收到orderNo重复的推送，认为是重复数据，不做任何处理，直接返回成功。

	数据方式
	HTTP/HTTPS

	请求方式
	POST

	数据格式
	发送数据均为Json格式

	字符编码
	统一采用UTF-8字符编码


1.2 [bookmark: _Toc18671][bookmark: _Toc91076448]签名算法
签名生成的通用步骤如下：
第一步，设所有发送或者接收到的数据为集合M，将集合M内参数值的参数按照参数名ASCII码从小到大排序（字典序），使用URL键值对的格式（即key1=value1&key2=value2…）拼接成字符串stringA。
特别注意以下重要规则：
◆ 参数名ASCII码从小到大排序（字典序）；
◆ 参数名区分大小写；
◆ 传送的sign参数不参与签名，将生成的签名与该sign值作校验;
◆ 接口可能增加字段，验证签名时必须支持增加的扩展字段.

第二步，在stringA最后拼接上key得到stringSignTemp字符串，并对stringSignTemp进行MD5运算，再将得到的字符串所有字符转换为大写，得到sign值signValue。
◆ key获取：通过新能源平台获取（向开发人员申请）

举例：假设传送的参数如下：
appid：	wxd930ea5d5a258f4f
mch_id：	10000100
device_info：	1000
body：	test
nonce_str：	ibuaiVcKdpRxkhJA

第一步：对参数按照key=value的格式，并按照参数名ASCII字典序排序如下：
stringA="appid=wxd930ea5d5a258f4f&body=test&device_info=1000&mch_id=10000100&nonce_str=ibuaiVcKdpRxkhJA";

第二步：拼接API密钥：
stringSignTemp=stringA+"&key=192006250b4c09247ec02edce69f6a2d"
 //注：key为新能源平台统一发放
sign=MD5(stringSignTemp).toUpperCase()="9A0A8659F005D6984697E2CA0A9CF3B7" //
最终得到最终发送的数据：
{
“appid”:”wxd930ea5d5a258f4f”,
“mch_id”:”10000100”,
“device_info”:”1000”,
“body”:”test”,
“nonce_str”:”ibuaiVcKdpRxkhJA”,
“sign”:”9A0A8659F005D6984697E2CA0A9CF3B7”
}
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2. [bookmark: _Toc614]接口
[bookmark: _Toc3010]3.1充电订单数据推送
2.1.1 [bookmark: _Toc2713]应用场景
1） 中石化销售公司新能源系统当车辆充电完成后，充电系统向道闸平台发送该车辆的充电信息，orderNo为唯一，如果系统收到orderNo重复的推送，认为是重复数据，不做任何处理，直接返回成功。
2） 若在充电过程中发生充电业务中断，系统会推送订单到道闸系统，建议道闸系统在汽车出闸时，累计进场时间至出场时间所有订单进行减免，不能只考虑最后一张订单的场景。
3） [bookmark: _GoBack]用户可能会存在没有输入车牌号的场景，这类型订单会按规则推送。道闸系统按需考虑根据设备编号关联停车位，通过摄像头进行车牌识别补充信息，提高用户体验的设计。

业务逻辑：
totalMoney=seviceMoney+elecMoney

2.1.2 [bookmark: _Toc18623]接口URL
URL：联调时提供必要参数。
2.1.3 [bookmark: _Toc31740]数据信息
	序号
	参数名
	类型
	是否必选
	说明

	1
	portName
	String
	是
	第三方账号（道闸停车方提供），新能源系统配置停车场账号，用于停车场系统识别

	2
	parkId
	String
	是
	停车场ID（道闸停车方提供），新能源系统配置停车场道闸ID，用于停车场系统识别

	3
	orderNo
	string
	是
	订单号(充电桩订单号),
建议车场保证唯一，不允许为空

	4
	plateNo
	string
	是
	车牌号(全车牌)
不允许为空

	5
	startTime
	string
	是
	开始时间 不允许为空
yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	6
	endTime
	string
	是
	结束时间 不允许为空
yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	7
	stationId
	string
	是
	电站ID

	8
	stationName
	string
	是
	电站名称

	9
	deviceId
	string
	是
	设备ID

	10
	deviceName
	string
	是
	设备名称

	11
	gunCode
	string
	是
	设备编码

	12
	spaceNo
	String
	否
	车位号,停放位置  没有的请传空（此字段即使为空，签名时仍需包含在内）

	13
	power
	String
	否
	充电量
单位：度，小数点后2位  没有的请传空

	14
	elecMoney
	String
	否
	电费
单位：元  没有的请传空，支持两位小数

	15
	seviceMoney
	String
	否
	服务费/附加费
单位：元  没有的请传空，支持两位小数

	16
	totalMoney
	String
	否
	总费用
单位：元，没有的请传空，支持两位小数

	17
	sign
	string
	是
	签名


 



数据实例
	{
	"orderNo": "46010000000033012310121721038300",
	"spaceNo": "",
	"plateNo": "粤AAQ1234",
	"startTime": "2023-10-12 17:21:10",
	"endTime": "2023-10-12 17:21:58",
	"stationId": "13",
	"deviceId": "50",
	"gunCode": "4601000000707201",
	"power": "2.0",
	"elecMoney": "0.02",
	"seviceMoney": "0.02",
	"totalMoney": "0.04",
	"deviceName": "测试充电桩001-A",
	"stationName": "测试充电站",
	"portName": "test-portName",//新能源系统配置停车场账号
	"parkId": "test--parkId",//新能源系统配置停车场道闸ID
"sign": "860624B75FE31930B2AF920BE466754B"
}



2.1.4 [bookmark: _Toc45]响应信息
成功返回 {“result”,0}
失败返回 {“result”:1, “description”:”失败原因”}



10 / 50

