
推送停车票
1.1.1　 接口说明
1.1.2　 接口调用规范
· 请求方式：POST
· 消息头：不需要
· 参数格式：JSON
1.1.3　 接口定义
接口名称：notification_parking_generate_coupon
接口地址：http://api.veiparking.com/Api/notification_parking_generate_coupon
1.1.4　 输入参数
	参数名称
	定义
	必填
	参数类型
	长度
	描述

	充电平台编号
	OperatorID
	是
	字符串
	50
	充电平台代码，由停先锋提供

	充电订单号
	OrderID
	是
	字符串
	50
	充电运营商订单号

	电站名称
	StationName
	是
	字符串
	50
	充电站名称

	停车场编号
	ParkID
	是
	字符串
	30
	停车场平台下的唯一编码，由停先锋提供

	车牌号
	PlateNum
	是
	字符串
	10
	必填项，需兼容新能源车牌号

	开始充电时间
	StartTime
	是
	字符型
	 
	格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”

	结束充电时间
	EndTime
	否
	字符型
	 
	格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” 

	累计充电量
	TotalPower
	否
	浮点型
	 
	单位：度，小数点后2位 

	累计总额
	TotalMoney
	否
	浮点型
	 
	单位：元，小数点后2位 

	签名
	Sign
	是
	字符型
	
	签名如下


[bookmark: _Toc454578453][bookmark: _Toc460608172][bookmark: _Toc453062908]示例：
假设请求的参数如下：
{
    "OperatorID":"100000000",
    "OrderID":"3702120244",
    "StationName":"南京建邺区集中充电站",
    "ParkID":"WK000001",
    "PlateNum":"苏ADJK123", 
    "StartTime":"2021-01-12 00:00:00",
    "EndTime":"2021-01-12 00:10:00",
    "TotalPower":1,
    "TotalMoney":1.11
}
Sign（签名）采用	算法，采用MD5作为散列函数，通过签名密钥（OperatorSec）对各参数的值拼接后进行加密。拼接顺序如下（4个参数参与签名）：OperatorID、OrderID、ParkID、PlateNum
第一步拼接字串
Str1=1000000003702120244WK000001苏ADJK123
第二步对Str1采用HMAC-MD5算法进行加密，测试签名密钥：xrpmGEmfyK27g1ct
Sign=D965A3B011725DFADC607322A721A2D3
第三步得到最终的请求参数
{
    "OperatorID":"100000000",
    "OrderID":"3702120244",
    "StationName":"南京建邺区集中充电站",
    "ParkID":"WK000001",
    "PlateNum":"苏ADJK123", 
    "StartTime":"2021-01-12 00:00:00",
    "EndTime":"2021-01-12 00:10:00",
    "TotalPower":1,
"TotalMoney":1.11,
"Sign":"D965A3B011725DFADC607322A721A2D3"
}

1.1.5　 返回参数
	Status值
	说明

	-1
	系统繁忙，请稍后重试

	0
	请求成功

	4001
	车场不存在

	4002
	优惠券已发放，请勿重复下发

	4003
	优惠券已用完

	4004
	优惠券生成失败

	4005
	充电平台未接入

	4006
	签名不正确

	500
	系统错误


示例： 
{
    "Status": 0
}
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HMAC-MD5参数签名方式
[bookmark: _Toc464454983][bookmark: _Toc464700972]B.1 HMAC-MD5参数签名算法
HMAC（K，M）=H（K⊕opad∣H（K⊕ipad∣M））
其中:K是密钥（OperatorSecret），长度可为64字节，若小于该长度，在密钥后面用“0”补齐。
     M是消息内容；
     H是散列函数；
     opad和ipad分别是由若干个0x5c和0x36组成的字符串；
     ⊕表示异或运算；
     ∣表示连接操作。
[bookmark: _Toc464700973][bookmark: _Toc464454984]B.2 HMAC-MD5参数签名流程
1)	在签名密钥（SigSecret）后面添加0来创建一个长为64字节的字符串(str)；
2)	将上一步生成的字符串(str)与ipad(0x36)做异或运算，形成结果字符串(istr)；
3)将消息内容data附加到第二步的结果字符串(istr)的末尾；
4)做MD5运算于第三步生成的数据流(istr)；
5)	将第一步生成的字符串(str)与opad(0x5c)做异或运算，形成结果字符串(ostr)；
6)再将第四步的结果(istr)附加到第五步的结果字符串(ostr)的末尾；
7)做MD5运算于第六步生成的数据流(ostr)，输出最终结果(out)。
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